Zateplovaci systémy Baumit

Pozarni bezpecnost staveb
PKO - 16-008
PKO - 16-012
PKO - 16-013
PKO - 17-004
PKO - 17-006
PKO - 17-007
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Pfi provadéni zateplovacich systému je nutno dodrzovat pozadavky poZarnich norem,
mimo jiné CSN 73 0810 PoZarni bezpecnost staveb - Spoleéna ustanoveni a CSN 73
0834 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb.

Vné&jsi zatepleni provedené v souladu s normou CN 73 0810 z &ervence 2016 se
povaZuje za povrchovou Upravu, mizZe se pouzit v pozarnich pasech i v pozarné
nebezpeéném prostoru pozarnich Usekl téhoz objektu.

VysSkové kategorie budov:

Ctyfi pozarni vyskové kategorie budov

ETICS jako celek izolant omitka
(tF. reakce na ohef) (tF. reakce na ohefl) ([index Eifeniplamene)
D D bez omezeni E bez omezeni
|:| B E i; = 0 mm/min
- Al/A2 A1/A2 i.= 0 mm/min
L hranice poZdrnich Gsekl
1 1 i
T il 3
1 1 :E‘
12m e o | 5
----------- ViR mm . E
0
HE = >
-
; e
- . E
N
1 I [
I
| = .
lednopodlaini objekty 0<h=12,0m 12,0<ch<22,5m h>22,5m

Obr. 1 — Schématické znazornéni pouziti zateplovacich systému

B jednopodlaZni objekty s pozarni vySkou O m
Na stavebni objekty nejsou kladeny zadné specialni pozadavky. Je nutno pouzit
materialy a vyrobky s tfidou reakce na ohen alespon E (napf. samozhasivy fasadni
polystyren). Obvodové stény téchto objektll se posuzuji jako zcela oteviené pozarni
plochy.

B s pozarni vySkou do 12 m.
Vnéjsi zateplovaci systém musi vykazovat tfidu reakce na ohen B, v systému lze pouzit
izolant tridy reakce na ohen minimalné E.

V oblasti soklu je nutné:

- provést pruh vysSky min. 0,9 m zateplovacim systémem tfidy reakce na ohen Al
nebo A2

- pokud je vnéjsSi zatepleni zalozeno nad terénem ve vySce méné jak 1 m, je
mozné pruh vySky 0,9 m provést az od vySky 1 m
Tyto pozadavky na sokl neplati:

- prfi zalozeni zateplovaciho systému pod terénem (nesmi se pouzit soklova
zakladaci lista, ta se povazuje za pozarni netésnost)
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- jedna se o budovu skupiny OB1, coz jsou rodinné domy a rodinné rekreacni
objekty s nejvySe tremi obytnymi burfikami, s jednim podzemnim a s nejvySe
tfemi uzitnymi nadzemnimi podlazimi (uzitnym nadzemnim podlazim je i
podkrovni prostor, je-li tam pokoj apod.) a nejvySe s celkovou pldorysnou
plochou vSech podlazi objektu do 600 m?2)

EPS-F

1000

Obr. 2— Schéma zaloZeni v oblasti soklu

B s pozarni vySkou mezi 12 a22,5m
Vnéjsi zateplovaci systém musi vykazovat tfidu reakce na ohen B, v systému lze pouzit
izolant tridy reakce na ohen minimalné E.

- voblasti soklu je nutné provést pruh vySky min. 0,9 m zateplovacim systémem
tridy reakce na ohen Al nebo A2. Pokud je vnéjSi zatepleni zalozeno nad
terénem ve vySce méné jak 1 m, je mozné pruh vysky 0,9 m provést az od vySky
1 m. Pruh neni nutné provadét, pokud je zalozeno pod terénem bez pouZiti
soklového zakladaciho profilu (viz Obr. 2)

- nad otvory (véetné sklepnich) jednotlivych podlazi (véetné posledniho) okolo

celého objetu provést pruh vysky min. 0,9 m zateplovacim systémem tridy
reakce na ohen Al nebo A2. Pruh musi za¢inat maximalné 400 mm nad drovni
nadprazi.
Pokud je zateplovana sténa nebo jeji ¢ast bez otvorl (a nepredpoklada se jejich
dopliovani), Ize tuto sténu zateplit bez pruhll. Tato fasada ale musi byt od
ostatnich ¢asti oddélena pruhem tridy reakce na ohen Al nebo A2 v Sifce
alespon 0,9 m. Pokud by dochazelo k etapizaci, tzn. napf. zatepleni nejdrive
Stitové fasady bez pozarné otevienych ploch a az nasledné k zatepleni ploch
ostatnich, Ize oddéleni prlibéznym pruhem tfidy reakce na ohen Al nebo A2
provést az ve 2. etapé.

- okolo elektrickych zarizeni (vyusténi vzduchotechniky, rozvadéce, pojistkové
skfiné apod.) je nutné provést pruh rozméru 0,25 m zateplovacim systémem
tfidy reakce na ohen Al nebo A2 na vSechny strany od vnéjsiho okraje zafizeni.

Zateplovaci systém tridy reakce na ohen Al nebo A2 je dale nutné pouZit:
- mezi jednotlivymi objekty v Sifce min. 0,9 m (viz Obr. 3)

- okolo otvoru vnitfnich schodist slouzicich jako vertikalni Gnikové cesty a to do
vzdalenosti 1,5 m vSemi sméry. Takové zatepleni musi byt i horizontalné pod
témito otvory v celé vySce objektu (viz Obr. 4).

- na vnéjSi schodisté a pavlace slouzici jako Unikové cesty a to do vzdalenosti
1,5 m vodorovné. Zatepleni musi byt provedeno vertikalné na celou vySku
objektu (viz Obr. 5).

www.baumit.cz 3 duben 2017



-4

- na prljezdy a prichody ze vSech stran bez nutnosti presahu (viz Obr. 6)

- podhledy zateplovanych horizontalnich konstrukci ze spodni strany. Je-li vSak
plocha vodorovné konstrukce mensi nez 1 m2, nebo jde-li o pas zateplené
plochy podél obvodové stény v Sitce do 0,3 m, jsou povoleny i vyrobky s tfidou
reakce na ohen odpovidajici pozadavkiim na navazujici obvodovou konstrukci
podle této normy.

- v oblasti bleskosvodu min 0,25 m na obé strany (viz Obr. 7). Alternativou je
pouzit izolovany svod, jehoz povrchova teplota neprevysi 90 °C, nebo zajistit
vedeni bleskosvodu minimalné 0,1 m od povrchu vnéjsiho zatepleni (soucasti
uchyceni se mohou stény i zatepleni dotykat).

CHUC
min. 0,8 m 'L

min. 1,5m min. 1.5m
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min. 1.5m

Obr. 3 — Sousedni objekty Obr. 4 - Vertikalni Gnikové cesty

min. 1,5 m
oy min. 0,5 m

= (m m W W

Obr. 5 - Vnéjsi schodisté a pavlace Obr. 6 - Prichody a pasaze Obr. 7 - Svod

B s pozarnivySkou nad 22,5 m
Na celém objektu je nutno pouzit izolant s tfidou reakce na ohen A1l nebo A2.

Pokud jsou objekty s pozarni vysSkou nad 12,0 m zastreSeny streSni konstrukci (krovem -
DP3) s presahujici fimsou, pak pro omezeni Sifeni pozaru do konstrukce stfechy je nutné
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spodni stranu presahujici fimsy z konstrukci druhu DP3 v Sikmé nebo ve vodorovné
roviné chranit vyrobky tfidy reakce na ohen A1l nebo A2 tloustky minimalné 25 mm.

Objekty s dodate¢nym zateplovacim systémem musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 0810 dle poZarni vysky objektu. V &astech fasady, kde je poZadavek na tfidu
reakce na ohen Al nebo A2, musi byt toto zatepleni provedeno v celé tloustce
pridavaného i stavajicino zatepleni. Nebo Ize pouzit u objektl do pozarni vySky 22,5 m
zateplovaci systém Baumit TWINNER (viz PKO ¢. 16-056 a PKO ¢. 17-028) s omitkami
Baumit SilikonTop, SiliporTop a DuoTop.

Dalsi podrobnosti a specifika poZadavki na poZarni bezpeénost staveb naleznete
v norméch fady CSN 73 08.. Pfi provadéni ETICS Baumit je nutno postupovat v souladu
se schvalenou projektovou dokumentaci, dbat pokyn( pfisluSného statniho pozarniho
dozoru. Zejména pro soklovou oblast ETICS se mohou konkrétni poZadavky na pozarni
bezpe€nost staveb vyrazné liSit jak mezi jednotlivymi objekty, tak i mezi rGznymi
lokalitami.

BAUMIT spol. sr.o. je drzitelem Pozarné klasifikacnich osvédcéeni ¢. 16-008, 16-012,
16-013, 17-004, 17-006 a 17-007, umoznujici pouziti variantnich reSeni z hlediska
pozarni bezpecénosti staveb.

Osvédceni jsou platna pro nasledujici vyrobky:

Baumit StarContact
Baumit ProContact
Baumit DuoContact
Baumit NivoFix

Lepici hmota: Baumit openContact

Baumit StarContact

Baumit ProContact
Baumit DuoContact
Baumit PowerFlex

skl. sitovina Baumit

Stérkova hmota: Baumit openContact

Vyztuz: Baumit openTex

Zaklad:

Povrchova Gprava:

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop
Baumit NanoporTop Fine
Baumit openTop

Baumit CreativTop

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit NanoporTop
Baumit NanoporTop Fine
Baumit SilikonTop
Baumit SilikatTop
Baumit StyleTop

Baumit CreativTop
Baumit SiliporTop
Baumit DuoTop

Baumit StellaporTop

Pro zateplovaci systém zateplovaci systém Baumit TWINNER plati PKO ¢. 16-056

a PKO ¢. 17-028 (sokl).
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Pozarni pruhy nad okny:

1, Pouze v nadpraZzi a osténi vyplni otvor(l se pouzije celoplosné prfilepena deska
z mineralni viny tloustky min 20 mm. PouZije se Baumit okenni a dverni pripojovaci profil
a Baumit plastovy rohovy profil se sitovinou nebo okapnic¢ka Baumit. Pfi pouziti okapnicky
Baumit, kterda nema pribéznou integrovanou sitovinu, je nutné na hrané mezi povrchem
nadprazi otvoru a vnéjSim povrchem fasady provést pribéZnou sklotextilni sitovinu
s presahem min 100 mm do obou ploch. Detail Ize pouzit do tloustky izolantu 200 mm pfi
tloustce zakladni vrstvy, penetrace a omitky 4-5 mm. PKO-16-013.
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2, Deska mineralni viny vySky 200 mm vzdalena max. 300 mm od nadprazi. PouZije se
Baumit okenni a dverni pripojovaci profil a okapni¢ka Baumit. Pruh mineralni viny 200
mm je nutno provést pribézné po celém obvodu fasady. Detail neni omezeny tloustkou
izolantu. PKO-17-006.
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3, Deska mineralni viny vysky 100 mm. PouZije se Baumit okenni a dverni pripojovaci
profil a okapnicka Baumit. Pruh mineralni viny 100 mm je nutno provést priibézné po
celém obvodu fasady. Detail neni omezeny tloustkou izolantu. PKO-17-004.
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4, Pro okna osazena v lici fasady je mozno pouzit desku mineralni viny vysky 200 mm ve
vzdalenosti 300 mm od horniho okraje okenniho otvoru. Tento pruh je nutno provést
prubézné po celém obvodu fasady. PouZije se Baumit okenni a dverni pripojovaci profil a
Baumit plastovy rohovy profil se sitovinou nebo okapnicka Baumit. Pfi pouZiti okapnicky
Baumit, kterda nema pribéznou integrovanou sitovinu, je nutné na hrané mezi povrchem
nadprazi otvoru a vnéjSim povrchem fasady provést prubézZnou sklotextilni sitovinu
s pfesahem min 100 mm do obou ploch. Detail Ize pouzit do tloustky izolantu 200 mm.
PKO-16-012.
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ZaloZeni v oblasti soklu:

1, ZalozZeni na hlinikovy soklovy profil Baumit, prvni fada desek je z mineralni viny vySky
200 mm. Detail neni omezeny tloustkou izolantu. PKO-17-007.
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2 Zalozeni pomoci zakladaci sady s pouzitim Zakladaciho Ghelnikového profilu a
Zakoncovaciho profilu s okapnickou. Detail Ize pouzit do tloustky izolantu 200 mm pfi
tloustce zakladni vrstvy, penetrace a omitky 6-7 mm Pro tloustku izolantu do 150 mm
doporucujeme pouzit Zakoncéovaci profil s okapnickou s rozmérem sitoviny 10x10 cm, od
tloustky 150 mm véetné pak s rozmérem sitoviny 10x15 cm. PKO-16-008.
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Objekty s pozarni vySkou mezi 12 a 22,5 m:

900 mm
* okno zapusténé v nosné zdi
** gknove vnéjsim lici nosné zdi
Obr. 8 - PoZadavek normy na poZarni  Obr. 6 - Pozarné klasifikacni osvédceni Obr. 7 - Reseni s ETICS Baumit
pruhy pro ETICS Baumit s fasadnim TWINNER

polystyrenem
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